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CARBOSSITERAPIA E OSSIGENOTERAPIA
EVOLUTO, SUPER COMPATTO E TRASPORTABILE
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CarbObes

Alimentazione

scheda tecnica
100+240 V ac, 50+60 Hz

Potenza Max assorbita 100 VA
Classe di sicurezza elettrica Il BF
Grado di protezione IP40

Protezione esterna

Fusibili di protezione 2 x 1.6 A

Display Colour Touch capacitivo 10” formato 16/9
Dimensioni Altezza 8,5 cm, Larghezza 28 cm, Profondita 16,5 cm
Peso 1,5 kg (leggera e realmente trasportabile)
Connettivita HD
Condizioni di esercizio Condizioni di conservazione e trasporto
Temperatura ambiente Da 0° Ca + 40°C Da -10°C a + 70°C
Umidita ambiente Dal 30% al 75% senza condensa Max 95%
Pressione Da 700 hPa a 1060 hPa Da 500 hPa a 1060 hPa
Guida vocale Regolazione audio - abilitazione / disabilitazione
Optional Carrelli con o senza portabombole, valigette dedicate, pedale per I’'erogazione del flusso
CARBOSSITERAPIA
Gas gestito CO, (Carbossiterapia) con riscaldamento del gas attivabile / disattivabile (32 + 50 °C)

Pressione Max

1.6 + 0.5 bar (Precisione + 20%)

Flusso

1 + 600 cc/minuto (Precisione + 20%) emissione continua

Erogazione flusso

Libera o da pedaliera

Sistemi di controllo

Volume gas da erogare, intensita del flusso, tempo di trattamento

CARBOSSITERAPIA e OSSIGENOTERAPIA

Gas gestiti

CO, (Carbossiterapia) / O, (Ossigenoterapia)

Ingressi

Connettori ad attacco rapido differenziati per la CO, e I'0,

Riscaldamento CO,

Attivabile / Disattivabile (32 + 50 °C) misurazione al dispositivo

Pressione ingresso Max

2.0 = 3.5 bar (Precisione + 20%)

Flusso

1 + 600 cc/minuto (Precisione + 20%)

Erogazione flusso

Libera o da pedaliera

Modalita di emissione flusso

Continua per CO, - Continua e pulsata (1 + 10 Hz) per O,

Sistemi di controllo

Bes Srl - Sede Legale e operativa:

Viale di Tor Marancia, 74 - 00147 Roma
Tel. +39 06 51435277 - www.besitalia.it
info@besitalia.it - bessrlstr@pec.i

Volume gas da erogare, intensita del flusso, tempo di trattamento

Ingressi separati e riconoscimento del gas collegato in ingresso

AZIENDA I
CERTIFICATA

IS0 9001:2015
IS0 13485:2016 in ltalia

Progettato Apparecchiatura
e prodotto certificata per

uso medico
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